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VIMIOSO, BRAGANÇA - PORTUGAL

Owner
Proprietário

Maitre d′ouvrage
Dueño de obra

Vimioso Municipal
Council

Câmara Municipal de
Vimioso

Conseil Municipale de
Vimioso

Consejo Municipal de
Vimioso

Category
Categoria
Catégorie
Categoría

Sports equipment
Equipamento Desportivo

L'équipement sportif
Equipamiento deportivo

Construction area
Área de construção

Surface de construction
Área del construcción

23 300 m²

Construction time (months)
Prazo de construção

(meses)
Temps de construction

(mois)
Plazo de construcción

(meses)

19

Floors underground
Pisos abaixo do solo
Étages en sous-sol

Pisos por debajo del solo

-

Floors above the ground
Pisos acima do solo

Étages dessus du sol
Pisos sobre el solo

1

Value
Valor

Valeur
Valor

2 603 012,79 EUR

Stage of the work
Estado da obra

L′état de l′ouvrage
Estado de la obra

Concluded
Concluída
Terminé
Hecho

2006/03



As envolventes estão tratadas de modo a permitir o acesso ao estacionamento público e o acesso ao recinto que será feito por duas entradas com bilheteiras e
controle, sendo uma com rampa de acesso e outra por escada ampla pontuando assim o traçado da praça. A construção é implantada num terreno com uma
topografia  de  grandes  amplitudes  com  diferenças  de  cota  que  atingem  um  máximo  de  7.00m  no  alçado  posterior,  pelo  que  terão  de  haver  os  necessários
movimentos de terra para a sua implantação. À cota mais baixa, localizam-se os traçados das estradas, o estacionamento público e o acesso de serviço à
edificação a norte. À cota do piso 0, a área de exposição exterior permite o acesso do público e do pessoal administrativo ao edifício. Os diferentes pisos são
concebidos como espaços independentes no tratamento do seu volume e nos materiais aplicados nos alçados de modo a criar uma harmonia de conjunto. A
horizontalidade do edifício, que cria o pano de fundo ao campo de feira, equilibra dois volumes verticais em betão aparente, cujo contraste se aproveita para
indicar, num deles, os temas das exposições e eventos a levar a efeito. Assim numa dessas paredes em betão, será aplicada uma estrutura metálica sobressaída
que servirá de suporte para painéis e telas identificadoras.


