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Owner
Proprietário

Maitre d′ouvrage
Dueño de obra

PRESILD
PRESILD - Programa de

Reestruturação do
Sistema de Logística e

de Distribuição de
Produtos Essenciais à

Produção
PRESILD - Programme de

Restruturation du
système de Logistique et

de Distribution des
produits cruciales à la

production
PRESILD

Category
Categoria
Catégorie
Categoría

Commerce and Services
Comércio e Serviços

Commerce et Services
Comercio y Servicios

Construction area
Área de construção

Surface de construction
Área del construcción

700 m²

Construction time (months)
Prazo de construção

(meses)
Temps de construction

(mois)
Plazo de construcción

(meses)

4

Floors underground
Pisos abaixo do solo
Étages en sous-sol

Pisos por debajo del solo

-

Floors above the ground
Pisos acima do solo

Étages dessus du sol
Pisos sobre el solo

1

Value
Valor

Valeur
Valor

959 978,00 USD

Stage of the work
Estado da obra

L′état de l′ouvrage
Estado de la obra

Concluded
Concluída
Terminé
Hecho

2010/07



Story  type  A1  of  the  proximity  commerce  units  of  the  PRESILD  program.  It  is  a  ground  floor  reinforced  concrete  building  with  500  m2  of  area  on  a  direct
foundation and metallic roof with direct trade areas (shopping) offices, warehouses, cold chambers and toilets. The roof is composed of variable geometry steel
beams, which bear a maximum span of 20m, away 5 m from each other made of metal profiles. The solution for the ground floor slab combines a 0.15 m layer of
reinforced concrete, followed by a layer of gravel and another of tout-venant.

Loja tipo A1 das unidades de comércio de retalho de proximidade do programa PRESILD. Trata-se de um edifício térreo em betão armado com 500 m2 de área de
implantação sobre fundações directas e cobertura metálica com zonas de comércio (lojas) gabinetes, armazéns, câmaras frigoríficas e instalações sanitárias. A
cobertura é composta por vigas metálicas de geometria variável, que vencem um vão máximo de 20m, afastadas 5 m e constituídas por perfis metálicos. Sobre
estas apoiam as madres constituídas também por perfis metálicos afastados 1,5 m entre si. A solução para a laje do pavimento térreo combina uma camada de
0.15 m de espessura de massame armado com malha electrossoldada, seguida por uma camada de brita e outra de tout- venant.

Magasin type A1 des unités commerciales de détails de proximité au programme au PRESILD. Il s´agit d´un bâtiment rez de chaussée en béton armé avec 500
m2 de zone d´implantation sur des fondations directes et couverture métallique avec des zones commerciales (magasins), bureaux, entrepôts, chambres froides
et des toilettes. La couverture est constitué de poutres métalliques à géométrie variable, de longueur maximum de 20m, espacés 5 m et comprenant des profilés
métalliques. Sur ces soutiennent les poutres dans la couverture, elles sont également constitués de profilés métalliques espacés de 1,5 m. La solution à la dalle
du rez-de-chaussée combine une couche de 0,15 m d′épaisseur de béton armés avec treillis soudés, suivie d′une couche de gravier et un autre tout- venant.

Tienda tipo A1 de las unidades de venta de proximidad del programa PRESILD. Se trata de un edificio de planta baja de hormigón armado con 500 m2 de área de
implementación sobre fundación directa y cobertura metálica con áreas comerciales (tiendas) oficinas, almacenes, cámaras frigoríficas y aseos. La cobertura es
formada por vigas de acero con geometría variable, con un vano máximo de 20m, separadas de 5 m unas de las otras y formadas por perfiles metálicos. Sobre
éstas  se  apoyan  las  madres  también  constituida  por  perfiles  metálicos  y  distanciadas  1,5  m.  La  solución  para  la  losa  de  cimentación  combina  una  capa  de
hormigón armado de 0,15 m de espesor, sobre una capa de grava y otra tout-venant.


