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Categor.y Construction time (months) :
Categoria

P Prazo de construcdo
Owner Catégorie (meses)
Proprietario s Categoria e e cicolstruction
Maitre d'ouvrage Surface de construction P

4 P v mois
Duefio de obra Area del construccidon ( ) v
Plazo de construccion
Industry

R.P. Industries, S.A. Industria 2 440 m? (meses)

Industrie 8
Industria

Construction area
Area de construcao

T

Stage of the work
Estado da obra

Floors underground Floors above the ground Value

Pisos abaixo do solo
Etages en sous-sol
Pisos por debajo del solo

Pisos acima do solo
Etages dessus du sol
Pisos sobre el solo

1

Valor
Valeur
Valor

580 000,00 EUR

L'état de l'ouvrage
Estado de la obra

Concluded
Concluida
Terminé
Hecho

2018/07




Construction of a factory hall, meant to increase the production capacity of a company dedicated to the manufacturing and installation of swimming pools. The
substructure consists on reinforced concrete footings connected by foundation beams. The upper structure is basically in structural steel, with external walls
executed in metallic corrugated sheets. The roof is covered with metallic sandwich panels. In general, the project encompasses the following works: «
Earthmoving and levelling; * Reinforced concrete; * Structural steel; « Facades in corrugated steel sheets and roof in sandwich panels; ¢ Foundations, floors and
roofs waterproofing; ¢ Technical installations; ¢ Aluminium windows; * Asphalt pavements; * General finishes.

Empreitada destinada a construgdo de um pavilhdo, com o objetivo de aumentar a capacidade instalada de uma empresa dedicada a fabricacéo e instalagéo de
piscinas. As fundagoes sao constituidas por sapatas e lintéis em betéo armado, e o pavilhado é construido essencialmente com recurso a uma estrutura metélica,
revestida lateralmente com chapa ondulada e, na cobertura, com painel sandwich. De modo geral, a empreitada engloba os seguintes trabalhos: ¢
Terraplanagens; ¢ Trabalhos de betdo armado; * Estrutura metélica; * Cobertura em painel sandwich e paredes em chapa ondulada; * Impermeabilizacéo de
fundagdes, pavimentos e coberturas; * Trabalhos de instalagdes técnicas; ¢ Caixilharia em aluminio; ¢ Pavimentos betuminosos; * Acabamentos gerais.

Contrat pour la construction d'un local industriel, dans le but d'augmenter la capacité d'une entreprise dédiée a la fabrication et I'installation de piscines. Les
fondations sont constituées de semelles et de linteaux en béton armé. Local construit essentiellement en utilisant la structure métallique, revétement vertical de
tole ondulée et couverture, avec des panneaux sandwich. Le contrat comprend les travaux suivants: ¢ Terrassements; ¢ Béton; ¢ Structure métallique; *
Panneaux sandwich et panneau de téle ondulée; * Imperméabilisation des fondations, sols et couvertures; * Travaux d'installations techniques; ¢ Menuiserie
Aluminium; ¢ Revétement de sol bitumineux; ¢ Finitions générales.

Construccion de una nave con el objetivo de incrementar la capacidad de una empresa dedicada a la fabricaciéon y montaje de piscinas. Las cimentaciones san
constituidas por zapatas y vigas en hormigén armado. La superestructura de la nave es de construccién metalica, con paredes exteriores revestidas a paneles de
chapa ondulada e la cobertura en paneles sandwich. En general, los trabajos comprenden: * Terraplenes; ¢ Trabajos en hormigdn armado; ¢ Estructura metalica;
* Cobertura en painel sandwich y paredes externas en chapa ondulada; * Impermeabilizacion de cimentaciones, losas y cubiertas; ¢ Instalaciones técnicas; ¢
Carpinterfas en aluminio; * Pavimentos bituminosos; ¢ Acabados generales.
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