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SAURIMO, LUANDA SUL - ANGOLA

Owner
Proprietário

Maitre d′ouvrage
Dueño de obra

Shoprite Angola
Imobiliária Limitada

Category
Categoria
Catégorie
Categoría

Commerce and Services
Comércio e Serviços

Commerce et Services
Comercio y Servicios

Construction area
Área de construção

Surface de construction
Área del construcción

7 000 m²

Construction time (months)
Prazo de construção

(meses)
Temps de construction

(mois)
Plazo de construcción

(meses)

14

Floors underground
Pisos abaixo do solo
Étages en sous-sol

Pisos por debajo del solo

-

Floors above the ground
Pisos acima do solo

Étages dessus du sol
Pisos sobre el solo

1

Value
Valor

Valeur
Valor

12 417 500,00 USD

Stage of the work
Estado da obra

L′état de l′ouvrage
Estado de la obra

Concluded
Concluída
Terminé
Hecho

2017/05



The “Retail Park Shoprite“ in Saurimo is a commercial complex consisting of the Shoprite anchor shop, and 10 outlying shops, served by a private car park. The
Shoprite store has a sales area, offices, resorts, general store and loading and unloading area. The outlying stores are distributed along the main elevation of the
building creating a continuous facade of glazed spans. The building is characterized by the combination of a concrete and metallic structure with a large parking
area and several landscaped areas that give it its integration into the landscape. The main works undertaken are: i) Reinforced concrete structure, ii) Metallic
structure  and  coatings;  iii)  Facades  in  aluminium and  glass  spans;  iv)  Interior  partitions  with  ceramic  coatings  and  paints;  v)  Diversified  carpentry  and  metal
works; vi) Electrical installations, HVAC, safety and hydraulics.

O “Retail  Park Shoprite” em Saurimo é um complexo comercial  composto pela loja âncora, Shoprite,  e 10 lojas periféricas, servidas por um parque de
estacionamento privado. A loja Shoprite dispõe de área de vendas, escritórios, balneários, armazém geral e zona de cargas e descargas. As lojas periféricas estão
distribuídas ao longo do alçado principal do edifício criando uma fachada contínua de vãos envidraçados. O edifício caracteriza-se pela conjugação de construção
de estrutura em betão e metálica com uma grande área de estacionamento e várias zonas ajardinadas que conferem a sua integração na paisagem. Os
principais trabalhos da empreitada são: i) Estrutura de betão armado; ii) Estrutura e revestimentos metálicos; iii) Fachadas em vãos de alumínio e vidro; iv)
Divisórias interiores com revestimentos cerâmicos e pinturas; v) Carpintarias e serralharias de ferro diversas; vi) Instalações eléctricas, climatização, ventilação,
segurança e hidráulicas.

Le “Retail Park Shoprite“ à Saurimo est un bâtiment commercial composé d´un magasin de référence, Shoprite, et 10 magasins périphériques, desservi par un
parking  privé.  Le  magasin  Shoprite  offre  une  surface  de  vente,  bureaux,  vestiaires,  entrepôt  central  et  une  zone  de  chargement  et  de  déchargement.  Les
magasins périphériques sont répartis le long de la principale élévation d′un bâtiment créant une façade en continu de vitrage. Le bâtiment se caractérise par la
combinaison de la construction de l´structure en béton et en métal avec un grand parking et plusieurs espaces verts qui donnent leur intégration dans le
paysage. Les principaux travaux du contrat sont: i) Structure en béton armé; ii) Structure et revêtements métalliques; iii) Façades d′ouvertures en aluminium et
en verre; iv) Cloisons intérieures avec revêtements céramiques et peintures; v) Menuiserie et plusieurs serrurerie; vi) Installations électriques, climatisation,
ventilation, sécurité et hydraulique.

El “Retail Park Shoprite” en Saurimo es un complejo comercial compuesto por una tienda ancla y 10 tiendas periféricas, con un parking privado. La tienda
Shoprite dispone de área de ventas, oficinas, vestidores, almacén general y zona de cargas y descargas. Las tiendas periféricas están distribuidas a lo largo del
alzado principal del edificio, dando lugar a una fachada continua de acristalada. El edificio se caracteriza por la conjugación de una estructura mixta en hormigón
y metálica con una grande área de parking y distintas áreas ajardinadas, para una mejor integración en el paisaje circundante. Los principales trabajos de la
contracta son: i) Estructura de hormigón armado; ii) Estructura e revestimientos metálicos; iii) Fachadas con cerramientos en aluminio y cristal; iv) Divisorias
interiores con revestimientos en baldosa y pinturas; v) Distintas carpinterías metálicas y de madera; vi) Instalaciones eléctricas, de climatización, ventilación,
seguridad, alcantarillado y redes hidráulicas.


